
HAMERLOKS G8 TBS
Información del producto

Eslabón de acoplamiento para el montaje de eslingas.
Marcado: According to standard
Acabado: Pintado a rojo
Certificación: EN 1677-1

Coeficiente de seguridad: 4:1
Grado: 8



Referencia CYE Código Fuerza máxima de utilización WLL
ton

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d e g 
mm

t
mm

Peso
kg

11.050352106000 TBS 6 1,12 11 19 40 8 17 17 45 0,08

11.050352108000 TBS 8 2 14 22 53 11 22 21 59 0,17

11.050352110000 TBS 10 3,15 18 29 68 12 26 28 70 0,3

11.050352113000 TBS 13 5,3 23 33 77 16 32 30 87 0,6

11.050352116000 TBS 16 8 27 40 94 22 39 35 103 1,18

11.050352118000 TBS 18 10 37 51 120 23 48 48 125 1,58

11.050352120000 TBS 20 12,5 37 50 112 24 47 45 125 2

11.050352122000 TBS 22 15 40 54 120 28 52 48 133 2,64

11.050352126000 TBS 26 21,2 50 70 161 30 65 61 168 5,04

11.050352132000 TBS 32 31,5 55 79 186 34 73 71 190 6,84

11.050352136000 TBS 36 40 70 97 227 46 84 85 235 15,6

11.050352140000 TBS 40 50 70 97 227 46 84 85 235 15,6
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